THOMX,
demain une source de rayons X
pour la médecine et les matériaux
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d'excellence dans les domaines des accélé-
rateurs de particules, des lasers de puissance
et de la détection des rayons X. -
Son objectif est de construireun
démonstrateur d'une machine compacte
basée sur la rétrodiffusion Compton et a la
pointe de la technologie. Le flux de photons
produits par ThomX sera compris entre cent
et dix mille milliards par seconde ; leur
énergie sera ajustable entre 50 et 90 keV
(gamme des "rayons X durs").

Photons rétrodifusés : rayons X

Cavité de stockage Paquets d’électrons !
de la lumiére laser

Le rayonnement (représenté en =k A o : g ¥
jaune-vert) est émis par la rétrodiffusion Compton de ThomX est en construction dans "l'lgloo", ” une zone expérimentale
photons laser (oranges) sur des électrons relativistes (bleus). située a I'extrémité est de I'ancien complexe accélérateur du LAL.

Des rayons X de 45 keV peuvent étre produits a partir

d’électrons de 50 MeV et de photons lasers de 1 eV (longueur ThomX : principe de fonctionnement et applications
d'onde de 1030 nm). . 2 . .
Les rayons X sont produits par rétrodiffusion Compton entre

Bl als e des électrons de 50 MeV et des impulsions laser. Afin d'obtenir
distribution longitudinale du faisceau d'électrons de ThomX un haut flux, les électrons sont stockés dans un accélérateur
une fois injecté dans I'anneau de stockage (image du haut). circulaire et les impulsions laser sont accumulées dans une
Aprés une premiére phase turbulente (image du milieu) ou cavité optique. Le flux émis est ainsi largement supérieur a
'asservissement esEdetemminan AP RS R e S celui produit par les moyens conventionnels de production de
le paquet de particules évolue et arrive a sa configuration X b d SRR
d'équilibre aprés quelques milliers de tours (image du bas). ':ayons_ (tu Gj‘s ou anodes tournantes), tout en restant inférieur
Sur chaque image, a celui produit dans les centres de rayonnement synchrotron
le code de couleurs 1| From theinas 4 ps ms dont I'encombrement est bien supérieur a celui d'une machine

renseigne sur la comme ThomX. Les rayons X dans la gamme d'énergie de ceux
gﬁ”fifc%iﬁaézclilﬁi . A produits par ThomX ont de nombreuses applications. Il est par
phase longitudinale - exemple possible de les utiliser pour voir la structure des couches
(axe horizontal) et de de peinture d'une ceuvre d'art. En médecine, ils permettent d'obtenir
la différence relative £ 1| After 100 wms :wrouient des radiographies beaucoup plus précises. lls peuvent aussi étre

entre leur énergie et utilisés pour voir des fossiles cachés dans un morceau d'ambre.
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1| After 3000 turns : matched to 25 ps rms
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ht‘tp//WWW /G/.In2p3.fl’/Th0mX Reconstruction en trois dimensions de la Piéces d'ambre opaque

base d'une plume d'oiseau obtenue par
radiographie en rayons X.
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